
Werkstattausrüstung    Workshop Equipment

07Universal Motor & Getriebereparaturstand       Universal Engine & Transmission Repair Stand

Lieferumfang
Delivery Content

Grundgestell mit Ölwanne und Altölbehälter. 
Betriebsbereit montiert 

Main frame with Oil pan and Waste oil canister, 
Ready to use

›	 Traglast bis 150 kg
›	 Ein-Mann-Bedienung
›	 Höhenverstellbar 
›	 Leicht fahrbar 
›	 360 Grad drehbar
›	 Selbsthemmendes Schneckengetriebe
›	 In jeder Lage sicher positionierbar
›	 Kompakte, platzsparende Bauweise
›	 Ölwanne und abnehmbarer Altölbehälter

›	 Load capacity up to 150 kg
›	 Single-person operation
›	 Height adjustment
›	 Easy to move
›	 360 degree rotable
›	 Self locking worm gear
›	 Safe in all positions 
›	 Compact space saving design 
›	 Waste oil collection and removable oil pan

WW-MG-150/V

Tragkraft / Capacity 	 150 kg

Breite / Width	 610 mm

Länge / Length	 940 mm

Höhe / Height	 1053 mm

Flanschdurchmesser / Flange Diameter	 200 mm

Gewicht /  Weight	 74 kg

Ölwanne / Removable oil pan	 1

Lenkrollen - feststellbar / Casters - lockable	 4/2

TECHNISCHE DATEN  /  TECHNICAL DATA

WW-MG-150V

Motorrad / Motorcycle

Universal Motor & Getriebereparaturstand 
Universal Engine & Transmission Repair Stand


